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Revestimiento 100% acrilico mate. Liso

Contacte a CIN Valentine respecto a los requisitos
para la emision de la garantia de durabilidad.

VALON PREMIUM
FACHADAS

EXTERIOR

Revestimiento 100% acrilico liso mate de alta calidad.
Colores altamente resistentes al exterior. Resistencia a las
condensaciones nocturnas (huella de caracol).

» Excelente cubricion y retencion del color.

» Excelente durabilidad, manteniendo el aspecto
inicial a lo largo del tiempo.

» Excelente resistencia al agua y a los rayos UV.
» Resistente a la retencion de suciedades.

» Pelicula con excelente resistencia a la aparicion
de hongosy algas.

» Recomenado para la renovacion de SATE.
Disponible en colores con Tecnologia Termo

Reflectante (TSR>30%).




FACHADAS REVESTIMIENTOS LISOS

VALON PREMIUM FACHADAS 19100

Revestimiento acuoso liso mate, 100% acrilico para PREPARACION
la proteccion de fachadas con una durabilidad que
cumple con los mas altos estandares de calidad y
exigencia. Con un rendimiento incomparable, Valon Brocha y rodillo anti-gota: diluir la primera capa con un 5% de agua y
Premium Fachadas presenta la maxima resistencia las siguientes capas, sin dilucion.

a la aparicién de condensaciones nocturnas
(exudaciones) y a las alteraciones de color causados
por los agentes atmosféricos. Disponible en una
amplia gama de colores de alta durabilidad.

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

Para Pistola airless: si es necesario, diluir maximo hasta el 5% con agua.

APLICACION

Se recomienda aplicar de dos a tres manos del producto. Aplicar a
brocha, rodillo o pistola airless de forma que se obtenga el espesor
conveniente.

FORMATOS APLICACION RENDIMIENTO SECADO REPINTADO BASE AGUA
1L, 4L,12L 10-14 m?/L/c 30 min 3-4h
COLORES Blanco y una amplia gama de colores mediante el Sistema Multicolor 4G. mu‘tl o )] g 4G
ACABADO Mate
BASES TR (5505), ED (5506), M5 (5508) y P5 (5509).

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM
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BRILLO (EN ISO 2813) Clase G, - Mate

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (EN IS0 7783) Clase V2 - Media Ahora con DAPs (declaracion Ambiental de Producto)
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PERMEABILIDAD AL AGUA LIQUIDA (EN 1062-3) Clase W, - Baja
REACCION AL FUEGO (EN 13501-1) A2-s1,d0

TAMANO DE PARTICULA (150 787) Clase S, - Fino
ESPESOR DE LA PELICULA SECA (1SO 3233) Clase E, - 50 a 100 um

La informacion técnica contenida en este documento no le exime de consultar la Ficha Técnica del producto.
En caso de diferencias, prevalece la informacién del Ficha Técnica.

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR
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Empresa
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150 14001

] =
Valentl ne CIN VALENTINE, S.A.U. P. |. Can Milans - Riera Seca, 1- 08110 Montcada i Reixac - Espana m E I
T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - valentine.es —



